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f Hidea Outboards

POINTS FORTS

@ Bobine d'allumage indépendante de type crayon (COP), utilisation plus efficace de I'énergie d'allumage, meilleures perfor-

mances de combustion, systeme d'allumage plus fiable.
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@ Le calage variable des soupapes (VVT-i) ajuste le calage des soupapes d'admission en fonction des conditions de

fonctionnement du moteur pour optimiser la quantite dair entrant dans le cylindre et améliorer l'efficacité de la combustion.

@ Systeme de contréle numérique : I'ECM du systeme de contréle numérique communique a distance avec I'ECU du moteur,
permettant un controle a distance intelligent de moteurs simples, doubles ou multiples.

kFZ00  kFViS  kFTBU

Sortie max. 147.1 128.7 110.3

Plage de régime max. 5000-6000 5000-6000 5000-6000

Cycle 4 4 4

Cylindre 4 4 4

Cylindrée (cc) 2785 2785 2785

Alésage x Course (mm) 96 X 96.2 96 X96.2 96 X96.2 HlFa Eu,'ope B' M

Poids L:226 kg X:230kg L:226 kg X:230kg L:226 kg X:230kg |

Rapport de transmission 26:14(1.86) 26:14(1.86) 26:14(1.86) H 7C 4 13 1 LX V[ANEN PA YS BAS Mo TEUR HORS-B ORD

Rapport de transmission F-N-R F-N-R F-N-R agenweg i

Systeme d'allumage ECM ECM ECM ® HIDEA, un constructeur exclusivement dédié aux hors-bord, spécialiste et expert.

Systeme de refroidissement

Refroidissement par eau

Refroidissement par eau

Refroidissement par eau

Systeme de démarrage

Démarrage électrique

Démarrage électrique

Démarrage électrique

Systéeme de contrAle

Commande a distance

Commande a distance

Commande a distance

® Processus de fabrication inspiré de I’ industrie automobile — precision et qualite élevees
® ‘Technologie anticorrosion avanceée et durable - assurant une protection optimale des
composants dans les environnements marins les plus exigeants.



Le systeme EFI utilise de nombreuses technologies et structures
avancees telles qu’ un design a faible friction, I’ injection séquentielle
(SFI), un moteur 16 soupapes a double arbre a cames en téte
(DOHCQC), ainsi que le systeme MAPCID de récupération et d’ utilisation
des vapeurs de carburant, etc.

Il a subi des ajustements de haute précision dans des conditions de
haute température, grande altitude et basse température, ainsi que de
nombreux essais de durabilité en mer.

I présente une forte adaptabilité environnementale, d’ excellentes
performances NVH (bruit, vibrations, confort), un controle aisé, et
concilie faibles émissions, hautes performances et excellente
économie de carburant.

Il vous offre ainsi une expérience de navigation plus confortable et

plus puissante.

HDEF100

Demarrage électrique

HDEF130 HDEF115 HDEF60 HDEF50 HDEF40 HDEF30 HDEF20

Sortie max. 95.6KW 84.6KW 73.5KW 44.1KW Sortie max. 36.8KW 29.4KW 22KW 14. 7KW > 5 : g ,
Plage de régime max. 5000-6000 5000-6000 5000-6000 5000-5800 Plage de réegime max. 5000-5800 5000-5800 5000-5800 4500-5500 1 Demarrage manuel et eIeCtrIq ue Integ re pou r
Cycle A 4 ; a Cycle 2 : x 2 plus de flexibilité
Cylindre 4 4 4 4 Cylindre < 3 2 2
Cylindrée (cc) 1832 1832 1832 996 Cylindrée (cc) 996 747 498 345 2 Commande par bobine, rem p|a(;ant I’ ancien
Alésage x Course (mm) 81X88.9 81X88.9 81X88.9 65X75 Alésage x Course (mm) 65X75 65X75 65X75 61X59 Systéme de dérnarreur:| ce qu| rend |e Systéme
Poids L:180kg X:184kg L:180kg X:184kg L:180kg X:184kg L:126kg/121kg Poids L:126kg/121kg S:103kg L:107kg S:7T7kg L:79kg S$:59.6kg L:61kg de démarrage éleCtrique beaUCOUp pIUS Iéger.
Rapport de transmission 28:13(2.15) 28:13(2.15) 28:13(2.15) 28:12(2.33)/24:13(1.85) Rapport de transmission 28:12(2.33)/24:13(1.85) 26:13(2.0) 26:13(2.0) 27:13(2.08)
Position du changement de vitesse F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R Position du changement de vitesse F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R
Systeme d'allumage ECM ECM ECM ECM Systeme d'allumage ECM ECM ECM ECM 3 Batterie au Ilthium Intég rée avec fonction
gﬁ:i?&ﬁsgeenﬁfr:?idissement A - o Systé_m:e de refroidissement Refroidissement par eau Refroidissement par eau Refroidissement par eau d} aUtO'reCharge.

par eau efroidissement par eau Refroidissement par eau Refroidissement par eau Refroidissement par eau
Systeme de démarrage Systeme de démarrage Démarrage électrique Démarrage électrique Démarrage électrique
Démarrage électrique Démarrage électrique Démarrage électrique Démarrage électrique Démarrage électrique
Systeme de controle Systeme de controle Barre franche & Barre franche & Barre franche &
Commande a distance Commande a distance Commande a distance Commande a distance Barre franche & Commande a distance Commande a distance Commande a distance Commande a distance
Réservoir de carburant (L) 24 Réservoir de carburant (L) 24 24 24 12

QUATRE
TEMPS

Le moteur hors-bord quatre temps Hidea présente une structure compacte, une
forte intégration des composants, d’ excellentes performances anticorrosion, un
poids léger, un faible niveau sonore, de faibles vibrations, des émissions
propres, une consommation réduite de carburant, ainsi qu’ un fonctionnement
stable, fiable et facile a contréler.

Un systeme complet d’ alarme assure une utilisation plus sure.

La plage de puissance s’ etend de 2,5 a 200 cv.

Pour les modeéles supérieurs a 15 chevaux, une injection électronique de
carburant haute performance (EFI) est installée, garantissant des performances
encore ameliorées.

Ce moteur convient a une large variétée d’ applications et vous offre un plaisir de
navigation dynamique a 360°.

C’ est une opportunité alliant qualité, valeur et performance.
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HDBF20

HDBF15

HDF9.9

HDF8

HDFG6

HDF5

HDF4

HDF2.5

Sortie max. 14. 7KW 11KW 1.2KW 5.9KW Sortie max. 4. 4KW 3.6KW 3KW 1.8KW
Plage de régime max. 4500-5500 4500-5500 4500-5500 4500-5500 Plage de régime max. 4500-5500 4500-5500 4500-5500 5250-5750
Cycle 4 4 4 4 Cycle 4 4 4 4
: Cylindre 2 2 2 2 Cylindre 1 1 1 1
Cylindrée (cc) 362 345 212 212 Cylindrée (cc) 139 112 112 72
Alésage x Course (mm) 63X58.1 61X59 56X43 56X43 Alésage x Course (mm) 62X46 59X41 59X41 54X31.5
Poids S:51kg L:53kg S:58kg L:60kg S:41.5kg L:42kg S:41.5kg L:42kg Poids S:27kg L:28kg S:22kg L:24kg S:22kg L:24kg S:17kg L:17.5kg
Rapport de transmission 27:13(2.08) 27:13(2.08) 27:13(2.08) 27:13(2.08) Rapport de transmission 27:13(2.08) 27:13(2.08) 27:13(2.08) 27:13(2.08)
Position du changement de vitesse F-N-R F-N-R F-N-R F-N-R Position du changement de vitesse F-N-R F-N-R F-N-R F-N
Systeme d'allumage CDI CDI CDI CDI Systeme d'allumage gl TCI TCI TCI

Systeme de refroidissement
Refroidissement par eau

Refroidissement par eau

Refroidissement par eau

Refroidissement par eau

Systeme de démarrage
Demarrage manuel/électrique

Démarrage manuel/électrique

Démarrage manuel/électrique

Démarrage manuel/électrique

Systeme de refroidissement
Refroidissement par eau

Refroidissement par eau

Refroidissement par eau

Refroidissement par eau

Systeme de démarrage
Démarrage manuel/électrique

Démarrage manuel

Démarrage manuel

Démarrage manuel

Systeme de contréle Barre franche Barre franche Barre franche Barre franche Systeme de controle
& Commande a distance & Commande a distance & Commande a distance & Commande a distance Barre franche Barre franche Barre franche Barre franche
Réservoir de carburant (L) 12 12 12 12 Réservoir de carburant (L) s | 1.1 1.1 0.9



